Obowiazki wtasciciela domu a przepisy prawne

2. Obiekt budowlany nalezy uzytkowac w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony
srodowiska oraz utrzymywac w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajac do
nadmiernego pogorszenia jego wtasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej, w szczegdlnosci w zakresie
zwigzanym z wymaganiami, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1

Art. 61.
Wtasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego jest obowigzany:
1. utrzymywac i uZytkowac obiekt zgodnie z zasadami, o ktérych mowa w art. 5 ust. 2;

2) zapewnic, dochowujac naleZytej starannosci, bezpieczne uzytkowanie obiektu w razie wystapienia
czynnikow zewnetrznych oddziatywujgcych na obiekt, zwigzanych z dziataniem cztowieka lub sit natury, takich
jak: wytadowania atmosferyczne, wstrzasy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne,
osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pozary lub
powodzie, w wyniku ktorych nastepuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezposrednie zagrozenie takim
uszkodzeniem, mogace spowodowac zagrozenie Zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczeristwa mienia lub
srodowiska.

Art. 62.

1. Obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich uzytkowania poddawane przez wtasciciela lub zarzadce
kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementdéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace
dziatania czynnikdw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu,

b) instalacji i urzadzen stuzgcych ochronie srodowiska,

¢) instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatnosci do
uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolg ta powinno
by¢ objete rowniez badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci potaczen,
osprzetu, zabezpieczen i sSrodkéw ochrony od porazen, opornosci izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i
aparatow;

3) okresowej w zakresie, o ktérym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz
do 30 listopada, w przypadku budynkéw o powierzchni zabudowy przekraczajgcej 2000 m2 oraz innych
obiektow budowlanych o powierzchni dachu przekraczajgcej 1000 m2,; osoba dokonujgca kontroli jest
obowigzana bezzwtocznie pisemnie zawiadomic¢ organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli;

4) bezpiecznego uzytkowania obiektu kazdorazowo w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 61 pkt 2;

4a) w przypadku zgtoszenia przez osoby zamieszkujgce lokal mieszkalny znajdujacy sie w obiekcie
budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych wzgledami technicznymi lub uzytkowymi ingerencji lub naruszen,

powodujagcych, Ze nie sg spetnione warunki okreslone w art. 5 ust. 2.

Wiecej: Prawo budowlane, stan prawny na marzec 2020r.: http://prawo-budowlane.org/

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow:



http://prawo-budowlane.org/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20101090719/O/D20100719.pdf

